STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER LA ZOOTECNIA
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IMPIANTI PER LA GESTIONE

E SEPARAZIONE DEI
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Un servizio completo per ogni allevatore



Onucciarelli

IMPIANTO COMPLETO PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DEI LIQUAMI

La separazione solido-liquida dei liguami € la soluzione
ottimale all'urgente problema dei nitrati e dei fosfati. o
Il riutilizzo dei reflui zootecnici offre inoltre enormi
vantaggi di trasporto, stoccaggio, pulizia e risparmio
energetico.

VALVOLA a ghigliottina in acciaio inox

Corpo valvola in acciaio inox 304

Bulloneria ed elementi mobili in acciaio inox

Parti a contatto con il liquame in POLIPROPILENE ricavato da unico blocco
Guarnizioni interne di tenuta

Diametro tubazione 160-200-250-315 mm

Valvola a comando manuale trova impiego in svariati settori dalla zootecnia, agricoltura,
in genere. Tutta la struttura e gli elementi mobili sono realizzati in acciaio inox 304 per
poter resistere agli agenti chimici presenti nei liquami, nei concimi ecc. La parte interna
& realizzata in polipropilene ricavata da unico blocco con macchine CNC. L'azionamento
puo essere anche automatico con attuatore pneumatico

L 1
D160 418 280 283 43 160

. D200 510 320 283 43 200
. D250 560 370 283 43 250

SN D315 726 435 283 43 315
L4




Separatore - Separatore

solido liquido solido liquido
VERTICALE ORIZZONTALE
Modello: Modelli:

0150V 015 portata idr. 15m%h

portata idr. 20m3 /h 045 portata idr. 45m%h

065 portata idr. 65m3/h

. e Le elettropompe ad 6 L'agitatore ad immerisione
immersione, grazie al & studiato per miscelare
~ loro sistema di taglio, reflui di allevamenti
possono  trasportare animali, digestato per
- trasmettere liquidi -~ biogas e fanghi provenienti
contenenti  particelle A da impianti di trattamento

solide grumose o fibre dei reflui.

come reflui zootecnici.

Q Il microfiltro & composto da una motorizzazione che aziona un “utensile” che permette di
. ottenere le forze interne necessarie per la microfiltrazione e da un vaglio che trattiene la
parte solida, la quale viene espulsa nella parte superiore della macchina.
L'alimentazione viene effettuata nella parte inferiore e la “forza” di pompaggio viene
utilizzata per aumentare I'efficienza di separazione.

Vista di una struttu-
ra in costruzione
adibita ad alleva-

= : 6 Vasca arrivo liquami ad
mento suinicolo.

e - Vasca liquido
- Microfiltrato
o Solido separato

-1- pavimento grigliato
-2- vasca raccolta liquami

-3- Tubazione per vacuum system
-4- Pozzetto di raccolta

-5- Valvola a ghigliottina

FASE-1:

Scavo e posizionamento
tubazioni per sistema
evacuazione liquami.

FASE-2:
Realizzazione getto in
cemento del piano vasca




ACCESSORI

APOLLO BALL VALVOLA A “T” INSERTO PER CAVITA
PER CONDOTTE

Sfera per chiusura tubazioni Per tubazioni Per tubazioni diam. 160 e 200

diam. 160 e 200 diam. 200-250-315

STOPPER INSERTO PER ESTREMITA’
Per tubazioni diam. 200 - 250 - 315 Per tubazioni diam. 160 - 200 - 250 - 315
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